
servicio@gestiondeimpresion.com
Teléfono. 644 331 009

Atención telefónica de lunes a viernes.
de 9.30 a 14.00 (mañanas) y de 17.00 a 19.00 (tardes)

gestiondeimpresion.com

Gestión Profesional de Impresión
gestiondeimpresion.com

Ficha de impresión Lona 300x150
Tamaño documento 302 x 152 (cm)

Tamaño final 300 x 150 (cm)
Sangrado (corte añadido): 1 cm

Distancia seguridad: 5 cm
Tamaño hoyuelos: 2,5 cm

Distancia hoyuelos al borde: 3 cm

Datos de impresión
Formato: JPG, TIF o PDF

Resolución: 300 DPI
Modo color: CMYK

Perfil de color: ISO Coated v2 (ECI)
Sin capas. Sin marcas de corte.

Fuentes (tipografías) incrustadas o trazadas.
Las sangres deben de ser incluidas en las dimensiones del archivo.

Para más información sobre datos de impresión 
consultar el apartado “Datos de impresión”

https://gestiondeimpresion.com/datos-de-impresion/

¿Dudas?
Ponte en contacto directo con gestiondeimpresion.com

a través de llamada telefónica o correo electrónico
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Área útil 
(aplicando distancia seguridad)

Esquema orientativo.
No realizado a escala.

Con dobladillo y hoyuelos en todo el perímetro

Tam
año archivo: 152 cm

Tam
año final: 150 cm

Tamaño archivo: 302 cm

Tamaño final: 300 cm
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Esquema orientativo.
No realizado a escala.

Área útil 
(aplicando distancia seguridad)

Tam
año archivo: 152 cm

Tam
año final: 150 cm

Tamaño archivo: 302 cm

Tamaño final: 300 cm

Con dobladillo y hoyuelos en la parte estrecha
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Esquema orientativo.
No realizado a escala.

Área útil 
(aplicando distancia seguridad)

Tam
año archivo: 152 cm

Tam
año final: 150 cm

Tamaño archivo: 302 cm

Tamaño final: 300 cm

Sin acabados (al corte)


